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Lammita kotisi talvella
— villenna kesallal

llImalampoépumppu on energiatehokas vaihtoehto, joka tarjoaa tasaisemman ja
miellyttdvamman l[ampdatilan kotiisi.
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Valitsemalla Wilfan [amp6pumpun ) Il ‘ |

I6ydéat aina tarpeisiisi sopivan mallin < SR L T : | | | |
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Saanndllisella puhdistuksella ja huollolla : S A M i i e (AR Rl | \quaty \]948

voit itse varmistaa, etta lampépumppu XS 3 e i e i

kestaa pidempaan ja sailyttaa tehok-

kuutensa koko elinkaarensa ajan.
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Valitsemalla Wilfan, valitset pitkaikaisen turvallisuuden. Me edustamme laatua ja kestavyytta
ja siksi annamme kaikille ilmalampopumpuillemme 7 vuoden takuun. Takuu antaa varmuutta
ja turvallisuutta hankintasi tueksi, jotta voit huolettomasti nauttia kotisi mukavasta siséilmasta.

Valitse oikea malli tarpeisiisi. Huomioi lammitettavien ja jaahdytettavien huoneiden koko
ja muoto. Mieti, mihin haluat ilmalampépumpun sijoittaa. Ota huomioon ilmasto, jossa elat.
Nama kaikki ovat asioita, jotka maarittelevat juuri sinulle parhaiten sopivan mallin.

Lisaksi tehontarpeeseen vaikuttaa myds asunnon ika ja eristys.

[
|
|
|
{
{
[
=
|
|
I
1
|
|
E
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
I

Lampo6pumput ovat energiatehokkaampia kuin
sahkoélammitys. Tama tarkoittaa, etta tarvitset
vahemman kWh per [ammitettava neliometri.
Epavarmojen ja vaihtelevien sahkénhintojen
aikana lampdpumppuun investointi on hyva ‘ : S =
vaihtoehto, joka maksaa itsensa takaisin ‘ ) o< = NORJALAISTA LAATUA
muutamassa vuodessa. = CNEE S VUODESTA 1948

Wilfa on vuonna 1948 perustettu
norjalaisomisteinen perheyritys,

ja tanaan yksi johtavista
pienkodinkoneiden toimittajista.

Wilfa keskittyy muotoiluun, laatuun,
vastuullisuuteen ja innovatiivisuuteen.

< 5 , e : Wilfa AS | wilfa.

Kehitetty pohjoismaisiin
olosuhtelsiin

HUE llgsete) Dl £ ST EU AT ’ Ll . WILFA ILMALAMPOPUMPUT -ENERGIATEHOKKUUTTA
osoitteessa wilfa. /iimalampopumput Ty
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Kotona el kuulu olla saan armoilla

Wilfa ilmalampoépumput on suunniteltu pohjoismaisiin olosuhteisiin, ja niissa yhdistyy ymparist('jys'téval-
lisyys ja energiatehokkuus. Korkea laatu yhdistettyna edistyksellisiin ominaisuuksiin takaa optimaalisen

lammityksen ja jadhdytyksen mahdollistaen nain miellyttavan siséilman ymparivuotisesti.

Asetusten mukauttaminen omien tarpeidesi mukaiseksi kay helposti joko kauko-ohjaimella tai

iimaisella sovelluksella, myds etana.

Wilfa ilmalampd6pumppujen ominaisuudet:
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8°C asteen
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Lammitys llImanpuhdistus IApitolAmDbotil Ymparisto-
yllapitolampotila ystavallinen
x kaasu
Jaahdytys Kosteudenpoisto Ajastin

5,0kW SCOP 4,5/5,5kW SCOP 4,1

Wilfa Narvik
30/40

Narvik on hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden
laadukkaimpia ilmalampépumppuja. Lammitysteho
naissa on 5000W/5500W, ja jaahdytys
3600W/4300W, ja ne sopivat hyvin niin kotiin kuin
mokillekin. Silver-ion aktiivihiilisuodattimen ansiosta
kotisi siséilma pysyy entistéa puhtaampana.

Lammitys Jaahdytys

vilfa

vilfa
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| Feel toiminto WIFI/App

Sisadanrakennettu WiFi,
joka mahdollistaa etaohjauksen
helppokayttoisella sovelluksella

| feel-tomininnon ja
kaukosaatimeen integroidun
anturin avulla voit méaaritella
lampétilan, jonka haluat tiettyyn
kohtaan huonetta
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5,4kW SCOP 4,6 / 6,5kW SCOP 4,6

Wilfa Nordkapp
Design 30/ 40

Tama tyylikés design ilmalampdpumppu varustettuna
huippuluokan kauko-ohjaimella, takaa miellyttavan
sisdilman ympari vuoden — niin talven purevissa pakkas-
issa kuin kesan paahtavissa helteissa. llmalampo-
pumpussa on nelja tehokasta ilmansuodatinta (esi-,
UV-C-, plasma- ja aktiivihiilisuodatin), jotka varmistavat
raikkaan ja puhtaan sisailman. Nordkapp 30 on saatavilla
satiininvalkoisena ja Nordkapp 40 satiininvalkoisena,
antrasiitinharmaana ja mattamustana.

Lammitys Jaahdytys

Va iV~ ntoehtoina: Nordkapp 30: satiininvalkoinen
Nordkapp 40: satiininvalkoinen, antrasiitinharmaa ja mattamusta.
Mattamusta saatavilla kesdkuussa 2025.

6,5 kW SCOP 4,7

Wilfa Lofoten
Powerful

Lofoten Powerful on tyylikés, tehokas ja hinta-
laatusuhteeltaan erinomainen ilmalampépumppu.
Sisaanrakennetun WiFin ansiosta laitetta voi etdohjata
puhelimella tai tabletilla. Yllapitolampdétilaa voi saataa
portaattomasti 8°C ja 28°C asteen valilla. Lofoten
Powerful lammittéa enegiatehokkaasti talvisin ja
viilentdd kuumina kesapaivina. Silver-ion aktiivihiili-
suodattamen ansiosta sisailmasi pysyy puhtaana.

Lammitys Jaahdytys

7,3 kW SCOP 4,6

Wilfa Duo Split

Wilfa Duo Split mallin tehokas ulkoyksikkd
yhdistettyna kahteen tyylikkdaseen sisayksikkdon
mahdollistaa [dmmittdmisen tai jadhdyttamisen
kahdessa kerroksessa seka tasaisen ldmpatilan
suuremmissakin tiloissa. Sisayksikkoina voi olla

2 kpl Narvik 40, 1 kpl Narvik 40 ja 1 kpl Trysil Floor
Comfort tai 2 kpl Trysil Floor Comfort.

Jaahdytys

7,2 kW SCOP 5,1

Wilfa Svalbard
Extreme

Svalbard Extreme on tehokkain ilmalampdpumppumme,
ja siind on jopa 5,3kW:n lammitysteho -15°C asteen
pakkasella. Se sopii isompiin tiloihin, lammittad energia-
tehokkaasti talvisin ja viilentda kuumina kesapaivina.
Sisaanrakennetun WiFi:n ansiota laitetta voi etdohjata
sovelluksen avulla. ja esim. sdataa yllapitolampaétilaa
portaattomasti 8°C ja 28°C asteen valilla.

Lammitys Jaahdytys

6,4 kW SCOP 4,1

Wilfa Trysil
Floor Comfort

Trysil Floor Comfort on lattiamalli, joka sopii esimerkiksi
seinaa vasten lattian rajaan sijoitettavaksi, kun oven
ylapuolella ei ole riittavasti tilaa sisayksikolle. llman-
virtausta voi suunnata ylos- ja alaspain, jolloin myods
lattian saa halutessaan miellyttavan lampaoiseksi. Trysil
Floor Comfortissa on 8°C yllapitolampdtila seka selkea
ja vankka kauko-ohjain.

Lammitys ~ Jadhdytys

WILFA ILMALAMPOPUMPUT | TEKNISET TIEDOT

DUO SPLIT TRYSIL FLOOR

NORDKAPP NORDKAPP LOFOTEN SVALBARD
POWERFUL

NARVIK 40

NARVIK 30

COMFORT

EXTREME

40 DESIGN

30 DESIGN

100 M 100 M 120 M 120 @ 140 M 2 x 80 M? 120 ¢

80 M?

Tilasuositus*

1100-6400 (3800) W

880-7200 (4200) W 2580-7300 (5650) W

1000-6500 (3810) W = 700-6500 (3500) W

1000-5400 (3000) W

900-5500 (3810) W

Lammitysteho (min-maks.) (nimell.) 900-4900 (3000) W

2920 W 2820 W 3300 W 4900 W 5300 W 3450 W 4500 W

2320 W

Lammitysteho (max -15°C)

850-5000 (3530) W = 2140-5800 (5300) W 800-4400 (3520) W

850-4000 (2700) W 850-4500 (3500) W = 700-4900 (2700) W

900-4300 (3510) W

Jaahdytysteho (min-maks.) (nimell.) 800-3600 (2700) W

41 4,6 4,6 47 51 4,2 41

4,5

SCOP**

7,2

8,5

7,8

8,5

71

8,4

SEER

A+ A++ A++ A++ At++ A+ A+

A+

Energialuokka, [Ammitys

A++ At++ At+++ A++ At++ A++ A++

A++

Energialuokka, jaahdytys

25 C 25 C 25 C 30 C 30 C 22 C 25 C

25 C

Alin ulkolampdtila, lammitys

15 C 15 C 15 C 18 C 18 C 15 C 15 C

15 C

Alin ulkolampétila, jaahdytys

310-650 m3/t 180-680 m3/t 320-720 m3/t 320-680 m3/t 430-800 m3/t 2 x 360-700 m3/t 280-600 m3/t

280-610 m3/t

limavirta, sisayksikkd (min-maks.)

Aanitaso jaahdytys, sisayksikkéd (min-maksJ2-39 dB (A)

19-44 dB (A) 25-41 dB (A) 21-46 dB (A) 25 - 42 dB (A)*** 25-44 dB (A)

19-41 dB (A)

25-43 dB (A)

Aénitaso, ulkoyksikkd (maks.)

52 dB (A) 50 dB (A) 53 dB (A) 53 dB (A) 54 dB (A) 50 dB (A) 52 dB (A)

51 dB (A)

700x600%215 mm

965%301%225 mm 845 x 289 x 209 mm

861x273x203 mm 834x293x200 mm 834x293x200 mm 845%289%209 mm

861x273x203 mm

Sisayksikén mitat (LxKxS)

732x555%330 mm 732x555%330 mm 873x555x376 mm 899x596x378 mm 899x596x378 mm = 822 x 555 x 352 mm  848x596x320 mm

732x555x330 mm

Ulkoyksikén mitat (LXKxS)

180-1800 W 150-1400 W 150-1600 W 130-2400 W 130-2600 W 500-2500 W 165-1500 W

150-1400 W

Sahkonkulutus, lammitys (min-maks.)

120-1500 W 100-1300 W 150-1300 W 75-1500 W 55-1900 W 500-2500 W 160-1500 W

100-1300 W

Sahkonkulutus, jadhdytys (min-maks.)

15m 15m 20m 15m 20m 2x20m 20m

15m

Putken maksimipituus

10 m 10 m 10 m 10 m 15m 10 m

10 m

10 m

Sisa- ja ulkoyksikon maksimi korkeusero

0,75 Kg

0,7 Kg 0,9 Kg 0,87 Kg 1Kg 0,9 Kg

0,55 Kg

0,51 Kg

Kylmé&aine R32

10A 10A 10A 13A 16 A 13A 10A

10A

Sulakekoko

Kylla Kylla Kylla Kylla Kylla Kylla Kylla

Kylla

Sisdanrakennettu WiFi

2 x 11 Kg 15,5 Kg

13,5 Kg

9 Kg 9,5 Kg 9,5 Kg 11 Kg

9 Kg

Sisayksikon paino

30,5Kg

32 Kg

25,5 Kg 27 Kg 30 Kg 42 Kg 45,5 Kg

24,5 Kg

Ulkoyksikdn paino

* Edellyttden uudempaa rakennusstandardia. Paikallinen ilmasto, alueen muotoilu ja viereisten huoneiden seka kerrosten lammonlahteet vaikuttavat pinta-alalaskelmaan. ** Keskimaaraisessa ilmastovydhykkeessa.
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